Tehnicki list 07/2024
Austrotherm EPS AF PLUS/AFF PLUS
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Opis: Toplinsko izolacijske plo¢e od ekspandiranog polistirena za izolaciju u gradevinarstvu - Fasadne
ploCe - Austrotherm EPS AFP/AFFP.
Primjena: Ekspandirani polistiren namijenjen za ugradnju u povezane fasadne sustave vanjske toplinske

izolacije zgrade (ETICS).

Dimenzije ploce:

Plo&e s ravnim rubovima 1000 x 500 mm, debljine od 10-500 mm, te ploce s preklopom 990 x 490
mm, debljine od 40-200 mm.

Vrsta proizvoda:

Ekspandirani polistiren (EPS) sukladno HRN EN 13163:2012+A1:2015

Oznaka koda:

EPS-HRN EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-TR150-BS115

Toplinska vodljivost, A b :

< 0,031 W/(mK)

Toplinska otpornost, RD : d (mm) 50 80 100 120 150 180 200 300
RD (m 2K/W) 1,60 2,55 3,20 3,85 4,85 5,80 6,45 9,65
E

Reakcija na vatru (EN 13501-1):

Potvrde o ispitivanju:

OFI GmbH (NB 1085) — Ispitni izvjesStaj br. 2401347 -7
Potvrda o sukladnosti kontrole proizvodnje po sustavu 2+

Skladistenje:

Proizvod se do ugradnje mora skladistiti u zatvorenom prostoru, osim ako nije zasticen PE folijom.

Manipulacija:

Proizvod nije klasificiran kao opasan za transport. Tijekom transporta pazite da ne oStetite ploce.

Montaza:

Ugradnija lijepljenjem neagresivnim ljepilima uz dodatno pri¢vr§éivanje tiplama. Ljepilo nanijeti na
rubove plo€e u Sirini od 5 cm kao i po sredini plo€e u 3 vece tocke ili 6 manjih to¢ki ravhomjerno
rasporedene. Pokrijte najmanje 40% povrsine ploce ljepilom. Uzmite u obzir da su susjedne plo¢e
skracene jedna u odnosu na drugu za polovicu svoje duljine.

Temperatura primjene:

Dugotrajno 80 C, kratkotrajno 95°C

Emisija Stetnih tvari:

Ne ispusta Stetne tvari kada se pravilno koristi. Kemijski neaktivan.

Zastita na radu:

Osigurati dobro prozracivanje radnog prostora, a zbog pojave prasine preporu¢a se no$enje zastitne
maske i zastitnih naocala.

Zastita od pozara:

Preporucena sredstva za gasenje EPS-a su suha sredstva za gasenje, lagana pjena i vodena
magla.

Gospodarenje otpadom:

S otpadnim materijalima postupati u skladu s lokalnim propisima o gospodarenju otpadom.
Proizvod se moZe 100% reciklirati i spada u kategoriju bezopasnih.

Oznaka proizvoda:

Ispis podataka na svakom pakiranju kao i pripadajuca etiketa na jambo paketima.
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